


Dimensioni in mm

Carratteristiche tecniche

Campione Temperatura 0–45°C
Pressione Uscita a pressione atmosferica

Collegamento Campione Si consigliano tubi 1/4"NPT – 4/6 mm in acciaio inossidabile
 iSociracS consigliano tubi 1/4"NPT – 6/8 mm

Rete 90–265VAC, 50/60Hz, ~25VA
Trasmettitore–elettrodo Cavo da 10 m

gk 01oseP

Analisi Campo di misura Liberamente programmabile entro il campo 0–2000 ppb
(0–9999 ppb in caso di calibrazione in aria)

Ripetibilità ± 0,5 ppb o ± 5%  a seconda di quale sia maggiore
Sensibilità < 0,5 ppb
Tempo di risposta (t=90%) Per variazione graduale 1–40 ppb: < 30s.
Temperatura ambiente Da –20 a  60°C
Calibrazione Zero:  elettrica o con  acqua senza ossigeno

Pendenza:  in a ria o processo con uso di analisi di
riferimento

Trasmettitore Protezione custodia I P65/NEMA 4 (NEMA 4X opzionale)
Montaggio Su parete, pannel lo o tubo (2" max)
Norme  CEE EN50081, EN50082 (EMC),  IEC61010 (bassa te nsione)
Uscite analogiche Due da 0/4–20 mA  liberamente  programmabili,  carico max 800 Ohm

- una per la misurazione ( campo lineare o doppio) e
una per la temperatura (lineare),
-  o due per la misurazione ( campo lineare o  doppio)

Informazioni di stato Uscite da 4/20 mA programmabili ad un valore compreso tra
0  e 21mA dur ante calibrazione o allarme di sistema

Uscite relè 4 cont atti secchi NO/NC (250V AC, 3A /3 0VDC,
carico ohmico max 0,5A)  per:
-  limiti alto/basso (ritardo ed isteresi programmabili),
-  allarme di sistema con reset manuale o automatico,
-  temporizzatore (frequenza e sequenza programmabili)

Termocompensazione Automatica entro il campo 0–45°C

Opzioni RS485
Pro�bus DP

da 300 a 9600 baud, 32 stazioni max.  JBUS/MODBUS
9.6 Kbit/s a 12 Mbit/s, 127 statzioni max.

Materiale  odotaCidorttelE in oro/Anodo in argento
Membrana PFA
Corpo sensore Noryl
Cella a de�usso Acciaio inossidabile 316L

Manutenzione Ogni mese Ispezionare visivamente la cella (pulire se necessario)
Calibrare

Ogni 6 mesi Sostituire elettrolita e membrana

polymetron
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